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JAK ZACIT SEM

Produkty ROTENSO jsou navrzeny tak, aby fungovaly s bézné dostupnymi aplikacemi poskytovanymi externimi subjekty. Za
spravné fungovani téchto aplikaci odpovidaji jejich vyvojari. Pokud zjistite jakékoli chyby, kontaktujte pfimo vyvojare.

1. PROVOZNI POKYNY

Prosim, fidte se nize uvedenymi jednoduchymi pokyny.

Kroky Polozky obsluhy Novy Gcet Preinstalujte
obsluhy aplikaci (jiz
zaregistrovanou)

Krok 1 Stdhnout a nainstalovat aplikaci ANO ANO

Krok 2 Aktivujte aplikaci ANO ANO

Krok 3 Registrace G¢tu ANO NE

Krok 4 PrihlaSeni ANO ANO

Krok5 Pridat zafizeni k ovladani ANO Registrované zafizeni zlistane zachovano

Poznamka

Pokud jste jiz dfive zaregistrovali Gi¢et a pridali zafizeni, po opétovné instalaci aplikace a prihlaseni zlstane pridané zafizeni zachovano.

2. UPOZORNENI FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Toto zafizeni je v souladu s &asti 15 pravidel FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam: (1) Toto zafizeni nesmi zplsobovat
Skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi pfijimat veskeré prijimané ruseni, véetné ruseni, které mize zpdsobit nezadouci provoz.

Jakékoli zmény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za dodrzovani pfedpisli, mohou vést ke ztraté
opréavnéni uzivatele k provozu zafizeni.

POZNAMKA: Toto zafizeni bylo testovano a shledano v souladu s limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢ésti 15 pravidel FCC. Tyto
limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym rusenim v obytnych instalacich. Toto zafizeni generuje,
pouziva a miize vyzafovat vysokofrekvenéni energii a pokud neni nainstalovano a pouZivano v souladu s pokyny, miize zp(sobit
Skodlivé ruseni radiové komunikace. Nelze vsak zarugit, Ze v konkrétni instalaci k ruseni nedojde. Pokud toto zafizeni zplsobuje
Skodlivé ruseni piijmu rozhlasového nebo televizniho signélu, coz Ize zjistit vypnutim a zapnutim zafizeni, doporucujeme uzivateli
pokusit se ruseni odstranit jednim nebo vice z nasledujicich opatfeni:

* Zméfite orientaci nebo umisténi prijimaci antény.

*  Zvétsit vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

* Pripojte zafizeni do zasuvky v jiném okruhu, nez ve kterém je pripojen pfijimac.
* Obratte se na prodejce nebo zkuSeného technika pro radia/televize. Vzdalenost

mezi uzivatelem a zafizenim by neméla byt mensi nez 20 cm.

Uzivatelska pirucka |



CAST 1. SPECIFIKACE A ZAKLADNI INFORMACE O

1. MINIMALNI SPECIFIKACE PRO CHYTRY TELEFON

Android verze 5.0 nebo vyssi; I0S verze 9.0 nebo vyssi

2. ZAKLADNI PARAMETRY MODULU WI-FI

Frekvence sité 2,400-2,500 GHz
Standardy WLAN IEEE 802.11 b/g/n (kanaly 1-14)
Podpora protokolového stacku IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Podpora zabezpeceni WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora typ siti STA/AP/STA+AP
Max. RF vykon 18,5 dbm
Frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz
Vykon RF Bluetooth 9 dbm

3. UMISTENI A VZHLED MODULU WI-FI VE VNITRNI JEDNOTCE

V zavislosti na modelu vasi klimatizace se mohou modemy Wi-Fi lisit vzhledem.

Modemy fady T
1. Otevfete panel vnitini jednotky.
2. Sejméte kryt USB WiFi, postupuijte podle ipky a viozte modul USB WiFi do vyhrazeného USB slotu na ramu.

Modemy Fady REF
1. Otevrete panel vnitfni jednotky.
2. Modul WiFi se nachézi v blizkosti krytu elektrické skFifiky nebo na panelu.

Reser

Propojovaci kabel Tlagitko reset

B uzivatelska
pfirucka



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE
1. STAHNETE SI A Nainstalujte APLIKACI

OERHD

"

c

SmartLife-SmartHome

1.1. PRO CHYTRE TELEFONY S ANDROIDEM
Metoda 1: Naskenujte QR kéd pomoci skeneru prohlizece, stahnéte a nainstalujte aplikaci.

Metoda 2: Oteviete Google ,Play Store* na svém chytrém telefonu a vyhledejte ,SmartLife-SmartHome*.

1.2. PRO CHYTRE TELEFONY S 10S

Metoda 1: Naskenujte QR kod a postupujte podle pokynti pro vstup do AppStore, stahnéte a nainstalujte
aplikaci.

Metoda 2: Oteviete Apple ,AppStore” ve svém chytrém telefonu, vyhledejte ,,SmartLife-SmartHome", stdhnéte
a nainstalujte aplikaci.

POZNAMKA

Pi instalaci povolte této aplikaci opravnéni pro uloZisté/polohu/fotoaparat. V opatném pripadé dojde k problémdim pfi
provozu.

Klimatizaci Ize ovladat také pomoci aplikace SMART LIFE / TUYA, kterou se ovladaji i
ostatni zafizeni ROTENSO®. Vzhledem k tomu, Ze v aplikaci TUYA / SMART APP nelze
ovladat viechny funkce klimatizace, doporucujeme pouzivat aplikaci popsanou v
tomto ndvodu k pouziti (SmartLife-SmartHome), kterd je optimalizovana pro préci s
klimatizacemi. Pokud se vSak rozhodnete pouzivat aplikaci SMART LIFE, mdzZete si ji
stahnout z GoogleStore / AppStore nebo pomaoci nize uvedeného QR kédu.

Uzivatelska pirucka |



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

2. AKTIVACE APLIKACE

1. Spustte aplikaci ,SmartLife-SmartHome" na svém chytrém telefonu.

SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Klepnéte na tlagitko ,Scan“ a naskenuijte spravny aktivagni QR kod

Metoda 2: Klepnéte na ,nebo zadejte aktivacni kod“ v dolni asti obrazovky, poté zadejte aktivacni kod
,Rotensowifi“ a klepnéte na ,,POTVRDIT*,

Aktivujte QR kod a aktivacni kod

]
Naskenuijte aktivacni QR kéd z E E
pokyni nebo zafizeni

Naskenuijte

POZNAMKA:
nebo zadejte aktivagni kéd Bez QR kédu nebo aktivacniho kédu nelze
‘ aplikaci aktivovat a pouZivat, proto je prosim
uchovejte v bezpeci.

nebo zadejte aktivacni kod
Rotensowifi

ZRUSIT POTVRDIT

B uzivatelska
pfirucka



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

3. REGISTRACE

1. Pokud neméte zadny Gget, klepnéte na tlagitko ,Registrovat”.
2. Prectéte si zasady ochrany osobnich udajt a klepnéte na ,Souhlasim*,

Privacy Policy

we pay high attention to the privacy
of personal information. To fully
present how we collect and use your
personal information, we revised the
Privacy Policy in detail in compliance
with the latest laws and regulations.
By clicking Agree, you agree that you
have fully read, understood and
accepted all the content of the
revised Privacy policy. Please take
your time to read the Privacy Policy. If
you have any question, please
contact us at any time.

Register

Privacy Policy

Disagree Agree

3. Klepnéte na ,>" a vyberte zemi.
4. Zadejte své telefonni &islo nebo e-mailovou adresu.

5. Klepnéte na tlacitko ,Ziskat ovéfovaci kod”. _ _ .
Vyhledejte zemi nebo posurite
obrazovku nahoru/dold, abyste
nasli a vybrali zemi.

< < Country Choosed
Resister [5earch ]
China +86 > >
Zde zadejte své mobilni telefonni ¢islo A
13gERREREE X

nebo e-mailovou adresu

Afghanistan

Obtain verification code Albania

Algeria ‘:D
Angola
Argentina

Armenia

[ 1 agree with Service Agreement and Policy

Australia

UZivatelska pirucka



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6. Zadejte ovérovaci kod, ktery jste obdrzeli v telefonni zpravé nebo e-mailu.
7. Nastavte heslo o délce 6-20 znaka, které obsahuje pismena a &islice.
8. Klepnéte na ,Hotovo*

<

Enter verification Set Password
code

sk sk ok sk sk sk =) B
O

6:20 charactars for password, including character, numbaers

Verification code is sent to your phone:
86-**wwenwrwwe Rocand(555)

4. PRIHLASENI
1. Klepnéte na ,Pfihlasit se pomoci stavajiciho actu”.

2. Zadejte sv(ij registrovany Gcet a heslo.
3. Klepnéte na tlacitko ,Prihlasit se”.

<
Login
> Zadejte zde
svilj aget
wreway
Zadejte heslo

Register m T

S5 verify and signin Forgot password

Lag in wuh e

[ 1 agree with Service Agrezment and Policy

B Uzivatelska
pfirucka



PFi prvnim pouziti aplikace je nutné vytvofit rodinu:

4. Klepnéte na ,Vytvofit rodinu®,

5. Vytvorte nazev rodiny.

6. Nastavte umistén.

7. Vyberte vychozi mistnosti nebo pfidejte nové mistnosti.
8. Klepnéte na ,Hotovo" a ,Dokonceno*.

CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

Turn on your smart life

oo 2%

Log out
T
< Add family ~ Done
Family Name My home

Rodina byla Gspésné vytvorena

Zobrazitrodinu  Dokongeno

Set location

Living Room

(Ctiving Room ) (_ Master Bedroom )

((second Bedroom ) (_Dining Room )

Smart devices in rooms:

Master Bedroom

Second Bedroom

You can change the room settings anytime

0 O 060 0 0

("itehen ) (stugy Roem) ( Poreh )

("Batcony ) (kids Room ) (__closet )

POZNAMKA
Aplikace mizZe oteviit mapu ve vasem telefonu a
vy miiZete nastavit svou polohu.

U.iivatelské piirucka |
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CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

5. ZAPOMNELI JSTE HESLO

Pokud jste zapomnéli heslo, mlZete se prihlasit nasledujicim zplsobem:
(Pouze pro Ucty s telefonnim &islem)

1. Klepnéte na ,,Ovéfit SMS a pihlasit se*.

2. Zadejte své telefonni &islo a klepnéte na tlagitko ,Ziskat ovéfovaci kod*.
3. Zadejte ovérovaci kod, ktery jste obdrzeli na sv(j telefon.

< <
<
China +86 > China +86 >
13g* R X

1 | agree with Service Agreement and Policy

Nebo miizete heslo resetovat nésledujicim zpdsobem:
1. Klepnéte na,Zapomnéli jste heslo?*,

2. Zadejte sv(ij Gget (telefonni &islo nebo e-mailovou adresu) a klepnéte na tlagitko ,Ziskat ovéfovaci kod-.
3. Zadejte ovérovaci kod, ktery jste obdrZeli na sv(ij telefon nebo e-mail.

4. Nastavte nové heslo a klepnéte na tlacitko ,Hotovo*. <

Enter verification

< <
. k Ok 3k 3k kK
China +86 > China +86 > -
138FHKRERR X Verification code is sent to your phone:

8p-*HHHxAREXAX Resend(55s)

[ 1 agree with Service Agreement and Policy

Uzivatelska
pfirucka



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6. PRIDAT ZARIZENI

Pro pridani zafizeni existuji 2 rezimy: CF (rychlé pfipojeni) a AP (pfistupovy bod).

6.1. REZIMCF

1. Zapnéte vnitini jednotku, neni tieba spoustét klimatizaci.

2. Kliknéte na ,+* v pravém hornim rohu obrazovky ,Dom(i“ nebo klepnéte na ,Pfidat zafizeni* v mistnosti, kde neni zadné zafizeni.

3. Klepnéte na logo,Split Air conditioner” (Splitova klimatizace).

4. Resetujte modul Wi-Fi stisknutim tlacitka ,, DISPLAY* nebo ,ECO* na déalkovém ovladati 6krat nebo pouzijte vhodny nastroj k stisknuti
resetovaciho tlacitka na modulu Wi-Fi, dokud se na displeji vnitfni jednotky nezobrazi ,CF*, a poté klepnéte na ,Dalsi krok".

5. Zadejte heslo Wi-Fi, které je stejné jako heslo vaseho smartphonu, klepnéte na ,Potvrdit* (v pfipadé potfeby mlizete zménit sit).

6

. MdZete vidét procentualni stav procesu pfipojovani, pficemz na vnitinim displeji se postupné rozsviti ,PP*, ,.SA* a ,, AP,

,,PP“znamena ,vyhledavani routeru“ ,,SA“
znamena ,pripojeno k routeru“ ,,AP“ znamena
Lpripojeno k serveru®

AP Mode

Y
> Add Device

Press the DISPLAY on the remote
control key 6 times in the time of &
seconds until the LCD screen show
“gp

View help

| .|

Add Device AP Mode
Yy

Enter Wi-Fi
password

This app is supported only on
2.4GHz Wi-Fi channels

wifiname Change network

Zadejte heslo

o[»

< Add Device
0

Connecting now
Make sure your phone and davice
are as chose 1o your router as possible.

50%

v Searching for device
© Registering device to the cloud
o Initializing your device

~ @@ J

< Add Device

[ |

Device added

PFejmenujte
zafizeni

successfully

Samplel ICD

Vyberte
mistnost

UZivatelska

prirucka |



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6.2. REZIMAP

1
2.

Zapnéte vnitini jednotku, neni tfeba spoustét klimatizaci.

Kliknéte na .+ v pravém hornim rohu obrazovky ,Domd
zafizen{* v mistnosti, kde neni Zadné zafizeni.

nebo klepnéte na , Pfidat

. Klepnéte nalogo ,Split Air conditioner* (Splitova klimatizace).
. Resetujte modul Wi-Fi stisknutim tlacitka ,DISPLAY* nebo ,ECO“ na dalkovém

ovladaCi 6krat nebo pomoci vhodného nastroje stisknéte resetovaci tlacitko na
modulu Wi-Fi, dokud se na vnitfnim displeji nezobrazi ,,AP*, a poté klepnéte na ,Dalsi
krok®.

. Zadejte heslo Wi-Fi, které je stejné jako heslo vaSeho pfipojeného smartphonu, a

klepnéte na ,,Confirm“ (Potvrdit).

. Na obrazovce nastaveni sité vyberte ,SmartLife-****“ a klepnéte na < “.
. Zaroveri mUzete sledovat procentudlni stav pripojovaciho procesu.

,,PP“znamena ,Vyhledavani routeru“ ,,SA“
znamena ,Pfipojeno k routeru“ ,,AP“ znamena
,Pripojeno k serveru”

UzZivatelska

pfirucka

my home v

Al
\O"
PR

S

Welcome home

Set your home lozatics
farmatian

All Devices  Living Room  Master Bed:

No device

i)

< AP Mode

Enter Wi-Fi
password

This app is supported only on
2.4GHz Wi-Fi channels

S
> wifiname Change network

[

Zadejte heslo

< Add Device < Add Device AP Mode B
. Yy
Add Manually Search Device
Add Device
Large Press the DISPLAY on the remote
Vome Ap. control key 6 times in the time of 6
g m seconds until the LCD screen show
AP
Security®  WindowTy  Spia @ er
Comsors %A Condlit, tioner
D
Fart Fresn air
sbie mircond. purife
view help
< < AP mode
o o J—
AVAILABLE NETWORKS Connecting now
Wiake sure your phone and device
wir are as chose 10 your router as possible.
SmartLife-****
office wifi > —»
50%
v Searching for device
o Registering device 1o the cloud
o Initializing your device
N~ 2/

AP mode

Device added

Prejmenujte

zafizeni

successfully

Sample2 ,L'-D

Vyberte
mistnost




CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6.3. REZIM BLUETOOTH (ngkteré jednotky)

1. Zapnéte vnitini jednotku, neni tieba spoustét klimatizaci.

2. Kliknéte na ,+“ v pravém hornim rohu obrazovky ,Domd“
zafizeni* v mistnosti, kde neni Zadné zafizen.

3. Klepnéte na logo ,Klimatizace (BT-+Wi-Fi)*.

4, Ujistéte se, 7e je ve vasem smartphonu k dispozici Bluetooth.

5. Klepnéte na v pravém hornim rohu a vyberte ,Bluetooth”, poté postupujte podle
pokyndl na obrazovce a resetujte modul Wi-Fi, zaskrtnéte ,Potvrdit resetovani
Bluetooth* a klepnéte na ,Dalsi“.

6. Vyberte jedno z nalezenych zafizeni a klepnéte na ,+*.

7. Zadejte heslo Wi-Fi, ke kterému je pfipojen vas chytry telefon, a klepnéte na ,Dal3i.

8. Na vnitfnim displeji se zobrazuje procentualni stav pripojovaciho procesu a

soucasné se postupné rozsviti ,,PP“, ,,SA* a ,,AP“.

,,PP“znamena ,Hledani routeru” ,,SA“

znamena, Pfipojeno k routeru® ,,AP“ znamena

4Pripojeno k serveru”

nebo klepnéte na ,Pfidat

< Prdatruene  Automatické st Retimi
whiedavani
Resetovat zafizeni"Mfiordset ™«
B T e n—
arvead

T y— T
i s b

Metatn 2 Stsodte i Cner s binn 6
&= = ks, dokud st ki rappne &1 L0 i
oo S oons e e

: 0N S9N+
)

Vyberte sit Wi-Fi 2,4
GHza

te zafizen, které cheete pidat
Vyhledvani Bluetooth

Proces vyhledavani miize trvat az dvé

minuty. Behem této doby neprovadéjte

édné operace. =

Kiimatizace Gz, ny zpdsod

Vyhledavani zafzent v okol,

Pracowni v/ [+]

Kancelar

i zafz

Pridat zafizeni

st ResmCF

Nejprve resetujte zafizeni.
et o i o
e o

Prejmenovat
[ zafizeni

Vyberte
——umisténi mistnost

UZivatelska pfirucka



CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

Po pfidani zafizeni se automaticky zobrazi obrazovka ovladani zafizeni.
Obrazovka ovladani zafizeni se zobrazi ruéné po klepnuti na ndzev zafizeni na domovské obrazovce.

POZNAMKA:

my home v +

A Welcome home

~{ ) Zset vour homelocation get more. =,

TN inlermetion

All Devices  Living Room Master Bed

= Samplel @
= Sample2 @
O
<)
Home Me

Existuji dva riizné ovladaci formulare zaloZené na odlisném softwaru nebo firmwaru modulu Wi-Fi. Peglivé si
prectéte navod k pouziti podle skute¢ného ovladaciho rozhrani.

pfirucka

Formular ovladani1

Sample2 7

N 2BC v

Set Temperature

7,
IO

\\\\\\‘I Wiy,
v,

Ak

Timer

Function

UzZivatelska

Formular ovladani2

Sample1

o0
00
| Mode 13 {
© ») &
ON/OFF FanSpeed  Precision
Air Flow
Eco sleep Timer Mere




1. FORMULAR OVLADANI 1

1.1. HLAVNI ROZHRANI OVLADANI

Zpét na domovskou
obrazovku

Indikétor nastavené teploty

SniZte nastavenou teplotu

1.2. NASTAVENIREZIMU

1. Klepnutim na Rezim zobrazite obrazovku Rezim.
2. Vyberte jeden z rezim(i Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

Sample2 Z
A

R

=
= 23
= -

—— Set Temperature

% --

FAYH 4

Timer

Function

3. Klepnutim na libovolné misto kolem nastavené teploty zrusite nastaveni rezimu.

F Sample2 7
A
S
=y
D :
= 23 :
?// Set Temperature =
T ow
8 Mode B

®© ©_0O
o“D

b

o e = ©]

Fan

WeLE] Fan  Function Timer

Podrobnosti o zafizeni a sprava

Zapnuti/vypnuti klimatizace

Indikator vybraného rezimu/rychlosti

ventilatoru/funkei

Zvyste nastavenou teplotu

UZivatelska prirucka



CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

1.3. VYBER RYCHLOSTI VENTILATORU
1. Klepnutim na Ventilator zobrazite obrazovku Ventilator.

2. Vyberte jednu z rychlosti ventilatoru High/Med/Low/Auto.

3. Klepnutim na libovolné misto v okoli nastavené teploty vybér zrusite.

< Sample2 a
\\\\\ll
&
o
= 23
;’;//; Set Temperature
#at

ul
o
El

High

&L e

=R = Q)
— Function Timer

Mode
>

1.4. NASTAVENI FUNKCI
1. Klepnutim na Funkce zobrazite obrazovku Funkce.

2. Vyberte jednu z funkci Sleep/Turbo/ECO.
3. Vyberte UP-DOWN/LEFT-RIGHT (nahoru-dolGi/vlevo-vpravo) pro automatické otaceni ve sméru nahoru-dol(i/vievo-vpravo.

4. Klepnutim na libovolné misto kolem nastavené teploty zrusite nastaveni funkce.

< Sample2 e
Wil
N
83
= 23
= SetTemperature
Z
FAOOS
f Function )
Sleep Q:D ECO
RIGHT

E Timer

Uzivatelska
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1.5. PRIDANI CASOVACE
1. Klepnutim na Casova¢ zobrazite obrazovku PFidat Sasovac.

2. Klepnéte na Pridat ¢asovac.

\\\\\\\l [y,

Mode

F Sample2

,
%,

®

.
-
=
=

N
«

et Temperaturi
A%+ 4

S

& = (©)]
Function Timer

Fan

3. Vyberte &as, dny opakovani a zapnuti/vypnuti asovade.
4. Vyberte rezim/rychlost ventilatoru/funkci a nastavte teplotu pro zapnuti casovace.

5. Klepnutim na UloZit pfidate ¢asovac.

Zrusit Casovac

Nastaveni hodin

Nastaveni

Zapnuti asovace

Add Timer

Cancel

———— Mode

rezimu Nastaveni

rychlosti ventilatoru

Nastaveni teploty

Function

Timer Off
Timer On o
Cool >
- Fan Auto >
- Set Temperature 23°C >
>

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

<  Add Timer

Add timer

Vypnout ¢asovac

Add Timer

Select days to use Smart Mode

Timer Off

Timer On

oecoce000

Odeslat casovat

Nastaveni minut

Nastaveni tydne

Nastaveni
Casovate
ON/OFF

UZivatelska prirucka
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1.6. SPRAVA CASOVEHO SPINACE

1. Klepnutim na listu asovate mizete asovac upravit stejnym zptisobem jako pfi pfidavani asovace.
2. Kliknutim na pFepinaé &asovaé zapnete nebo vypnete.
3. Podrzte listu Casovace asi 3 sekundy a zobrazi se obrazovka Odstranit Gasovac, klepnéte na POTVRDIT a Gasovat odeberte.

<  Add Timer

Timer accuracy s -/+ 30 seconds
12:20

Once q
Timer:Off CFD

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs E )

Timer: On 16 C Cool Turbo UP-DOWN

4

Add timer

2. OVLADACI FORMULAR 2
2.1. HLAVNI OVLADACI ROZHRANI

Zpétna
domovskou
obrazovku

Snizit nastaveni
teplotu

Vybrané funkce
indikétor

Zapnuti/vypnuti

Uzivatelska
pfirucka

Sample1

ON/QFF Mode  FanSpeed

PO

Precision
Air Flow

Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIR

ooo

Tipy

Nézev zafizeni

Zugsit
nastavenou teplotu

Funkeni tlagitka

POZNAMKA: vzhledem k modelu klimatizace se mize mimé lisit.
Piklad nize:




2.2. NASTAVENIREZIMU

1. Klepnéte na tlagitko Rezim.

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

2. Naobrazovce Rezim je k dispozici 5 rezimdl, klepnutim na jedno tlagitko nastavte pracovni rezim klimatizace.
3. Klepnutim na tlagitko X se vratite na hlavni obrazovku ovladani.

4. Na obrazovce se zméni rezim a pozadi.

Samplet

Samupled

© @a® @

ONJOFF g
Mode  FanSpeed  Precision
Air Flow .
OJOJORO, .
NG Auto
lepp Timer More

2.3. VYBERRYCHLOSTI VENTILATORU

1. Klepnéte na tlagitko Fan speed (Rychlost ventilatoru).
2. Vyberte pozadovanou rychlost ventilatoru a klepnéte nani.

3. Klepnutim na tlagitko X se vratite na hlavni ovladaci obrazovku.
4. Na obrazovce se zobrazi indikator zvolené rychlosti ventilatoru.

POZNAMKA: Rychlost ventilatoru nelze nastavit v rezimu susen.

Sampled

Mode  FanSpeed Precisian

©

ONJOFF Air Flow
/ [ N
@ OO
Eco Timer  More
sleep

Rezim Rychlost ventilatoru
Chlazeni Vsechny rychlosti
Ventilator Vsechny rychlosti

Suchy

Ohfev Vsechny rychlosti

Auto Vechny rychlosti

POZNAMKA: Obrazovka rychlosti ventilatoru se
miize mirné ligit v zavislosti na modelu

klimatizace.
Piklad nize:
Fan Speed x
©) &)
high

Uzivatelska pfirucka |
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2.4. OVLADANI PRUTOKU VZDUCHU

1. Klepnéte na tlagitko Pfesny priitok vzduchu nebo Tlagitko Swing Flow.
2. Vyberte pozadovany priitok vzduchu a klepnéte nanéj.

3. Klepnutim na tlagitko X se vratite na hlavni ovladaci obrazovku.

4. Na obrazovce se zobrazi indikator vybraného préitoku vzduchu.

POZNAMKA: U nékterych model(i bez automatického proudéni vzduchu zleva doprava se po jeho aktivaci ozve pipnuti, ale nedojde k zadné
akci.
Sample1 < Precision Air Flow < Precision Air Flow

Up-Down Flow Control ‘ Left-Right Flow Control

Up-Down Flow Control | Left-Right Flow Contro

- . / =N
/ D‘—,\; (o) [ ) Py
N N — (=)
Up-Down Upwards Downwards Left-Right  Left - NS
Swing Swing Swing Swing Swing Middle Right
Swing Swing
- P Vs -
/’ N o (=) (
(O ‘ D\,/.‘ KD\ ) ASHZEEEN NS
S — Center-Left Center-Right Wide
Upper Fix Middle Fix Swing Swing swing
TN
(0:) (O
A% L TN
— - ()
Lawer Fix Bottom Fix N
[o/m]
[als]

leftfix  Center-left  Middle Fix Center-Right
/| Fix Fix
(V) Mode  Fan Speed

ON/OFF Precision \,,: | :n 1) | _\,:‘
@_- Air Flow i
[/ Angerfix  AngleFix  Angle Fix
OENOIO
Eco

Timer More

POZNAMKA: Hlavni ovladaci obrazovka a obrazovka Air Flow (Préitok vzduchu) se mohou mirné lisit v zavislosti na modelu
klimatizace. Piklad nize:

Samplet

Left-Right Flow
Swing Flow

@ @B /D'\
o N s e @) @~

TN
( g,g) ¥ Up-Down Left-Right
N
p—

Uzivatelska
pfirucka



2.5. FUNKCEECO

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

1. Funkci Eco aktivujete klepnutim na tlagitko, které se rozsviti a na obrazovce se zobrazi indikator.

2. Dalsim klepnutim funkci deaktivujete.

3. Regulace teploty u nékterych model(i klimatizace:
V rezimu chlazeni bude nova nastavena teplota = 26 °C. V reZimu topeni

bude nova nastavena teplota = 25 °C.

POZNAMKA: Rezim ECO je v rezimech Ventilator/Suseni/Auto deaktivovan.

Samplel

RASAC)

\’/ Mode Fan Speed  Precision
i Flow

ON/OFF /)

Q® @%

" sleep Tlmer

@

ON/OFF

Samplet

@06

Mode FanSpeed  Precision
Air Flow

GIoh

Eco

S\Eap Timer

Ecozapnito

Chlazeni Ano
Ventilator
Suchy
Teplo Ano
Auto

POZNAMKA: Hlavni ovladaci obrazovka a zp(isob ovladani ECO se mohou mirné liit v zavislosti na modelu klimatizace. P¥iklad nize:

Samplet

() ) (D)
S () €4

(@)
ovoe (588) oo 6
N/OFF \@;%,
w/iﬁ‘\u

2 S
?S % Fafi gpind
I L‘jtv \ lj
Turbo sleep Tlmer

POZNAMKA: U nékterych modelfi klimatizaci je funkce ECO deaktivovana také v rezimu

Turbo/Sleep.

UZivatelska prirucka
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2.6. FUNKCE SPANKOVY REZIM

1. Klepnéte na tlacitko Sleep.

2. Vyberte pozadovany rezim spanku a klepnéte nanéj.

3. Klepnutim na tlagitko X se vratite na hlavni ovladaci obrazovku.
4. Na obrazovce se zobrazi indikator vybraného rezimu spanku.

POZNAMKA: Rezim spanku je deaktivovan v reZimech Ventilator/Suseni/Auto.

Samoled

Samplel oca

Sleep

o0 m. q
@ @ @
Mode FanSpeed Precision

QO Py
Q At Flow \U )
ON/OFF / B —

,@ :@; /@\ \Mg Standard The aged
Eco Sleep Timer

(@)
NS

Child

Rezim Rezim spanku
povolen

Chladny Ano
Ventilator
Suchy
Teplo Ano
Auto

POZNAMKA: Hlavni ovladaci obrazovka se miize mirné lisit v zavislosti na modelu klimatizace. Pfiklad nize:

Samplel

Uzivatelska
pfirucka

Sleep

N

@* (@) (&)

Ty NS
Standard The aged Child

POZNAMKA: Rezim spanku je u
nékterych modeld klimatizaci
deaktivovan také v rezimu Turbo/Sleep.
nékterych model( klimatizaci.



2.7. NASTAVENiI CASOVACE (ZAPNUTO)

1. Klepnéte na tlacitko Casovac.

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

2. Klepnéte na + v pravém hornim rohu hlavni obrazovky Casovag.
3. Vyberte moznost Cas/Opakovat/Vypnout a klepnéte na tlagitko UloZit.
4. Na hlavni obrazovce ¢asovace se zobrazi €asova¢ (vypnuto).

Samplet

Posunutim nahoru 21 . 29

nebo dolti

a vyberte ¢as

No Timer
/-
©
ON/OFF Mode FanSpeed Precision
Air Flow
&) (&) @)
Eco Sleep Timer More
Cancel Repeat Conﬁrm‘%) Cancel Switch  Confirmd
m===x E b)
Once \ i
r '
i
Monday vV ON
Tuesday I : OFF
1 !
Wednesday T )‘:D i :
Thursday ! J : Klepnete r1a Prepnout >a
- I poté posurite
Friday ' ; po obrazovce a vyberte
Saturday i ! moznost Zapnout a Potvrdit.
!
Sunday e---

Klepnéte na Opakovat > a
poté klepnéte na
pozadované dny opakovani
nebo Jednou, poté klepnéte
na Potvrdit vybér.

—rRepeat

—tSwitch

Monday.... > %)

QOFF> <D

‘

21:29 @

OFF, Weekday

UZivatelska prirucka
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2.8. NASTAVENI CASOVACE (VYPNUTO)

1. Klepnéte na tlacitko Casovac.

2. Klepnéte na + v pravém hornim rohu hlavni obrazovky gasovade.

3. Nastavte ¢as/opakovani data/spina (zapnuto)/teplotu/rezim/rychlost ventilatoru/priitok vzduchu podle svych pozadavk(i a poté klepnéte na tlacitko
UloZit.

4. Casovac se zobrazi na hlavni obrazovce ¢asovace.

-

21:29 (@]
@]

OFF, Weekday
04:30
OFF

ONONONG)

ON/OFF Mode  FanSpeed  precision

Air Flow

N
@ @ &5@
Eco Sleep Timer More

Klepnéte na Opakovat >, poté klepnéte
na pozadované dny opakovani nebo

Jednou a poté klepnéte na Potvrdit
vybeér.
Posunutim nahoru Cancel Repeat Ccnfirmig
nebo doli vyberte 21:29 a
Cas 3 Once -
5 . 1 ! OFF, Weekday
1‘° i 19 Monday VA
F - 04:30 o)
Tuesda
v : 4 : OFF
Wednesda ! !
Repeat Monday...> R j e 16:19 ®©
Thursday | | . .
Switch __C_}I:l?_ : ' ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T ,M...
! E Friday 1 J :
' o
Temperature ' 25>°C ! Saturday : :
T T h
Mode i Cool> E:f b) Sunday L _ !
T T
Fan Speed E Mid)i [ ] Klepnéte na Pfepnout > a poté posurite
' ' obrazovku, abyste vybrali Zapnout a
Precision Air Flow  Up-Down Swing> | Potvrdit.
Cancel SW‘ICh Ccnfirm
ON
OFF

- Klepnéte na Teplota/Rezim/Rychlost ventilatoru/Pritok vzduchu > jeden po
druhém, poté nastavte pozadované hodnoty, jak je uvedeno v predchozf kapitole,

Uzivatelska
pfirucka



aklepnéte na Potvrdit nastaven.
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2.9. SPRAVA CASOVACE

1. Zména nastaveni casovade:
Klepnéte kdekoli na listé seznamu ¢asovacti kromé prepinace, abyste se dostali do obrazovky nastaveni Gasovadge, zméiite nastaveni a
poté klepnéte na Ulozit.
2. Zapnuti nebo vypnuti casovace:
Klepnutim na levou stranu pfepinace ¢asovac deaktivujete.
Klepnutim na pravou stranu prepinace asovac aktivujete.
3. Odstranéni casovace:
Posurite listu se seznamem €asovace zprava doleva, dokud se nezobrazi tlacitko Odstranit, a poté klepnéte na Odstranit.

ﬁ

. () . Posunutim
21:29 21:29 % [7| doleva ¢asova&
OFF, Weekday OFF, Weekday | deaktivujete. |

. [ @) 04:30 :
04:30 Posunutim 04:30
OFF OFF doprava vypnete QFF

asovad

16:19 [ o 16:19 @ === | 16:19 o
ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T, M... ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25T, M... ON,Cool,Mid,Up-Dawn Swing 25°C,M...

2.10. DALSI FUNKCE

1. Klepnutim na tlagitko Vice mdzete ovladat dalsi funkce, pokud se zobrazi na obrazovce.

Samplel

r/"’\\ PPN o>
| 4} ] ( U 1 ( )
N N/ \(_D/
GENMads B Heslth Reseruation
o
@
POZNAMKA: Nékteré modely e/ POZNAMKA: Vzhled se m(ize lisit,
klimatizaci nemaji tlacitko - "’ nékteré ikony budou skryty,
Lvice". Electricity Electricity Self-diagnosis pokud Klimatizace tuto funkci

Management B Monit i alnii
! onitaring W nema nebo neni v aktualnim

rezimu povolena.
Mode FanSagdy Precision

@ A Flow
Eco ! Timer

Sleep Mare

(&xc
®)

@

N

Uzivatelska
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2. Klepnutim na ,Display* zapnete/vypnete vnitini LED displej.

Displej

3. Klepnutim na ,Bzugak” zapnete/vypnete bzuceni pFi ovladani pres aplikaci Wi-Fi.

Bzugak

4. Klepnutim na tlagitko ,Anti-Mildew" aktivujete funkci proti plisnim, pokud je k dispozici na obrazovce.
Po vypnuti klimatizace se spusti susenti, které snizi zbytkovou vihkost a zabréni tvorbé plisni. Po dokong&eni funkce se automaticky
vypne.

)

Ochrana proti plisnim

5. Klepnutim na tlagitko Zdravi zapnete/vypnete funkci zdravého vzduchu, pokud je k dispozici na obrazovce.
Aktivuje se funkce antibakterialniho ionizatoru. Tato funkce je k dispozici pouze u model s ionizatorem.

<

Zdravi

6. Klepnéte na tlacitko ,GEN Mode*, pokud je k dispozici na obrazovce.
V tomto rezimu mlZete vybrat jednu ze tfi Grovni proudu. Klimatizace bude
udrzovat spravny proud, aby Setfila energii.

GEN Made qu

= .]/an-s ://;me\l ."/au;a :
TS S

ReZim GEN »
w1 w2 w3

7. Klepnéte na tlagitko ,Samogisténi“, pokud je k dispozici na obrazovce.
Podrobnosti o funkci samocisténi najdete v uzivatelské prirucce.

Samogisténi

UZivatelska prirucka
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8. Klepnéte na tlacitko ,Sledovani spotieby elektfiny“, pokud je k dispozici na obrazovce.
V této funkci mlZete sledovat spotiebu elektfiny klimatizace.

Klepnutim na toto tlacitko
zobrazite kalendaF, ve kterém
mizZete vybrat datum.

Sledovani spotieby
elektfiny >

16:00 17:00 18

9. Klepnéte na tlacitko ,8 °C Heat" (8 °C teplo), pokud je na obrazovce k
dispozici. Tato funkce poméaha udrZzovat teplotu v mistnosti nad 8 °C.
Podrobnosti o funkci 8 °C Heat najdete v uZivatelské pfirucce.

i

8°CHeat

10. Klepnéte na tlagitko ,Reservation“ (Rezervace), pokud je na obrazovce k dispozici.
MiZete nastavit ¢as, opakovani dne, teplotu, rezim, rychlost ventilatoru, proudéni vzduchu podle svych predstav a poté
klepnutim na ,Save“ (UloZit) funkci aktivovat.
Klimatizace automaticky doséhne vasich nastaveni v domluveny ¢as.

W

16:19:00 O
19 ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 251, M...
. o Atter the reservation is set up, the air conditioner
1e &l will automatically reach your set requirement at your
—‘ appointment time.
Repeat setting Monday.... >
Rezervace B

Temperature 25T>
Mode Cool>
Fan Speed Mid>

Precision Air Flow  Up-Down Swing>

Uzivatelska
pfirucka
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11. Klepnéte na tlagitko Autodiagnostika, pokud je na obrazovce k dispozici.
Klimatizace provede automatickou diagnostiku a pokud je to mozné, zobrazi chybovy kéd a pokyny k FeSeni problému.

©

Autodiagnostika &

Checking

Cancel

If-diagn

100%

Complete

12. Klepnéte na tlagitko ,,Sprava elektfiny*, pokud je k dispozici na obrazovce.

O

Sprévaelektrickﬁ energie

ReZim opravy

Akce klimatizace

Vychozi rezim

Automaticky provoz klimatizace. Maximalni inteligentni Gspora energie, pohodiny a
chladivy spanek v noci

Pevna spotfeba elektfiny

Automaticky provoz klimatizace podle pevného vykonu, uZivatel si mdze kazdy vecer
vybrat pevny vykon.

Suseni

Klimatizace pracuje automaticky podle nastavené teploty, uzivatel si mdize kazdou noc
vybrat jinou teplotu.

1. vyberte vychozi rezim
2. Zapnout

Ostatni 2 rezimy budou
deaktivovany.

1. Vyberte rezim Fix Electricity
2. Vyberte pevnou spotiebu energie
3. Zapnéte

Ostatni 2 rezimy budou
o | deaktivovany.

DD

Cas Ize posunout doleva nebo doprava,
aby se zobrazil dalsi seznam.

UZivatelska prirucka




1. vyberte rezim Fix Temp
2. Vyberte pevnou teplotu

3. Zapnéte

Ostatni 2 rezimy budou
deaktivovany.

3. PODROBNOSTI O ZARIZENI{ A SPRAVA ZARIZENI

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

Indikétor spravy elektrické energie

oy AN =)
©® ® @
ON/OFF Made Fan Speed  Pracision
Air Flow

oy N

© @ ()
Eco Sleep Timer More

Klepnéte na ,.Z_ “ (Podrobnosti o zafizeni) na ovladacim formulafi 1 nebo na ,...“ na ovladacim formulafi 2 a prejdéte na obrazovku s
podrobnostmi o zafizeni. Zde ziskate uzite¢né informace a mlzete zafizeni sdilet s jinymi G&ty. Peclivé si prostudujte nasledujici

obrazky a pokyny.

Ovladaci formulaF 1

< Sample2 7
\1)
\\\\\ //////

W Z
23

Set Temperature

W

TN

%

L3k

L

Function  Timer

Fan

Uzivatelska
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Ovladaci formular2

ON/OFF Mode  FanSpeed  Precision
A Flow

@ @
Eco Sleep Timer More



CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

Klepnutim zméfite umisténi
zafizeni do jiné mistnosti

Odeslete problémy nebo
navrhy spravci aplikace

é

— Device Location

Details of device
Information

Modify Device Name il

Dining Room >

Check Device Network Check Now > ————

Suppaorted Third-part Control

Qthers
Device Sharing >
Device Info > —
Feedback >
Check for Firmware Update >—

Remove Device _—

Jak sdilet zafizeni s jinymi Gcty?

Klepnéte na ,Sdileni zafizeni“ a zobrazi se obrazovka Sdileni zafizeni.

Klepnéte na, Pridat sdileni*,

Klepnéte na ,Dokonéeno” a Ucet se zobrazi ve vasem seznamu sdilen.

1.
2.
3. Vyberte region a zadejte Gcet, ktery chcete sdilet.
4.
5.

Klepnutim zkontrolujte stav sité

Klepnutim zkontrolujete stav sité

Klepnutim zobrazite pokyny pro pfipojeni hlasového ovladace

Amazon Alexa nebo Google Assistant

Klepnutim zkontrolujte virtualni ID/nazev Wi-Fi/IP adresu MAC

adresu/Casové pasmo/silu signalu Wi-Fi

Zkontrolujte a aktualizujte firmware

Klepnutim odeberete zafizeni, které se po odstranéni

automaticky resetuje

Prijati ¢lenové sdileni by méli podrzet domovskou obrazovku a posunout ji dol(, aby se aktualizoval seznam zafizeni. Zafizeni se

zobrazi v seznamu zafizen.

< Details of device

Information

Modify Device Name
Device Location

e,
Dining Room >
Check Device Network Check Now >
Supported Third-part Control

Others

Device Sharing >
Create Group >
Device Info =
Feedback >
Check for Firmware Update >

Remove Device

< Details of device

Itis recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings.

Adding sharing D

< Add Sharing Completed

Region Polsko +48 s

Account
number

dEk R kR R

o

Uzivatelska pfirucka |



< Details of device

It is recommended to set permanent resident as family
member ta control the device Family Settings

Sharing List

Alias namel

Adding sharing

Uzivatelska

pfirucka

podrzte listu asi 3
sekundy a poté mlizete
sdileny cet smazat.
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Living Room  Master

Samplel

B

Sample2

=

Home

my home v
Y. Welcome home
I nformation
All Devices

Bed PodrZte a posurite

dold, aby se
aktualizoval seznam
zafizeni.

©
©




CAST 4. SPRAVA UCTU

1. NASTAVENI PROFILU UCTU

my home v +

Welcome home

Set your home location, get mare
infarmation

>

All Devices  Living Room  Master Bed

Samplel

= ©
@ Sample2 @

Zménte prezdivku svého uctu

Edit name Profile
Account one Vyberte obrazek pro tcet z mistniho
Profile Picture o > — aI{Ja P
- —_N\Ckﬂﬂmﬁ AL AL L LL BN
Cancel
Account Security >
Vyberte ¢asove pasmo [ Time Zone Universal >
‘ ‘ ‘ < Account Security
I Phone Number kA K Zmefite heslo stejné jako pfi resetovani hesla
. ) nastrané 10
Location China
Change Login Password > Klepnutim na pFepinac povolte nebo
zakazte heslo ve formé vzoru
Pattern Unlock O©—
— Change Pattern Password >
Nastavte vzorové heslo pro Prosim, petlivé deaktivujte Gget, protoze
spusténi aplikace viechna data budou smazana.
Deactivate Account > 1

UZivatelska prirucka



2. SPRAVA DOMACNOSTI

CAST 4. SPRAVA UCTU

1. Klepnéte na nazev domova v levém hornim rohu domovské obrazovky a vyberte moznost Sprava domova. Nebo klepnéte na
moznost J& a poté na moznost Sprava domova.
2. Klepnéte na jednu z rodin v seznamu rodin a prejdéte na obrazovku Nastaveni rodiny.

+

3. Nastavte rodinu podle nasledujicich ukazateli.

Otevrete mapu automaticky a poté
miizete nastavit polohu

Pridejte do této rodiny dal3i Gcet,
abyste mohli ovladat zafizeni

Uzivatelska
pfirucka

<

Family Name

Family members

My Home > +———

POZNAMKA:
Klepnéte na Pfidat rodinu a podle pokynti
na strané 9 pridejte novou rodinu.

Klepnutim pfejmenuijte nazev rodiny.

Klepnutim prejdéte do spravy mistnosti.

Klepnutim nastavte jméno a vyberte
obrazek pro &lena rodiny

Odeberte rodinu ze svého Gétu



CAST 5. RESENI PROBLEMU S FOTOGRAFOVANIM

Klimatizaci nelze Gspé&sné
nakonfigurovat

. Zkontrolujte, zda je adresa a heslo pripojeni k mobilni Wi-Fi spravné.

. Zkontrolujte, zda je klimatizace v konfiguracnim stavu.

. Zkontrolujte, zda nejsou nastaveny zadné brany firewall nebo jina omezeni.
. Zkontrolujte, zda router funguje normalné.

. Ujistéte se, Ze klimatizace, router a mobilni zafizeni funguji v dosahu signalu.
. Zkontrolujte, zda aplikace routeru neni blokovana.

O U WN P

Mobilni telefon nemize
ovladat klimatizaci

Zobrazeni softwaru: Identifikace se nezdafila.

To znamen4, Ze klimatizace byla resetovana a mobilni telefon ztratil opravnéni k ovladani.

Musite se pfipojit k Wi-Fi, abyste znovu ziskali opravnéni. Pfipojte se k mistni siti a
aktualizujte ji.
Pokud to stéle nefunguje, odstrarite klimatizaci a pockejte na jeji obnoveni.

Mobilni zafizeni
nemuZe najit klimatizaci

Zobrazeni softwaru: Klimatizace mimo provoz. Zkontrolujte fungovani sité.

. Klimatizace byla prekonfigurovana.

. Klimatizace nema napajeni.

. Router neméa napéjent;

. Klimatizace se nem(ze pfipojit k routeru;

. Klimatizace se nem(ze pfipojit k siti pres router (v rezimu dalkového ovladani).
. Mobilni telefon se nemdze pfipojit k routeru (v rezimu lokalniho ovladani);

. Mobilni telefon se nemUze pfipojit k siti (v rezimu dalkového ovladani).

~No o~ wWNE

UZivatelska prirucka



DULEZITE UPOZORNENI

1. Z ddvodu technickych aktualizaci se skute¢né polozky mohou lisit od Gdaji v manualu. Omlouvame se za pfipadné nepfijemnosti.
Rid'te se prosim skute¢nym produktem a aplikaci.

2. Aplikace pro chytré klimatizace mdze byt bez pfedchoziho upozornéni zménéna za Gicelem zlepseni kvality a také smazana v
zavislosti na okolnostech vyrobnich firem.

3. V piipadé oslabeni signalu Wi-Fi méZe dojit k odpojent aplikace pro chytré klimatizace. Ujist&te se proto, Ze je vnitini jednotka
umisténa v blizkosti bezdratového routeru.
4. U bezdratového routeru by méla byt aktivovana funkce DHCP serveru.

5. Internetové pripojeni mize selhat kvdli problému s firewallem. V takovém pFipadé se obratte na svého poskytovatele internetovych
sluzeb.

6. Z diivodu zabezpegeni systému smartphonu a nastaveni sité se ujistéte, Ze aplikace pro chytré klimatizace je dtivéryhodna.

Uzivatelska
pfirucka



POZNAMKY

Uzivatelska pfirucka |
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JAK ZACIT?

POZNAMKA

Produkty ROTENSO jsou uréeny pro spolupréaci s bézné dostupnymi aplikacemi dodavanymi externimi subjekty. Za spravné
fungovani téchto aplikaci odpovidaji jejich vyvojafi. V pfipadé zjisténi chyb se prosim obratte pfimo na vyvojére.

1. PROVODCE

Seznamte se s hize uvedenym zkracenym navodem k obsluze.

Krok Popis Nové konto Opétovna instalace
(predchozi registrace)

Krok 1 Stahnéte a nainstalujte aplikaci
Krok2 Aktivujte aplikaci ANO ANO
Krok 3 Zaregistrujte si Ucet ANO NE
Krok4 Prihlasit se ANO ANO
Krok5 Pridat zafizeni ke kontrole ANO Drive registrované zafizeni ziistane
zachovano
Poznamka:

Pokud jste jiz dfive zaregistrovali Gcet a pfidali zafizeni, po opétovné instalaci aplikace a prihlaseni zlistane pfidané zafizeni zachovano.

2. POZNAMKY TYKAJICI SE FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Zafizeni je v souladu s Easti 15 predpistl FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam: zafizeni nesmi zplisobovat skodlivé
ruseni, zafizeni musi akceptovat veskeré prijimané ruseni, véetné ruseni, které mize zpUsobit nezadouci provoz.

Jakékoli zmény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za shodu, mohou uZivatele zbavit prava pouzivat
zafizeni.

POZNAMKA: Toto zafizeni bylo testovano a shledano v souladu s omezenimi pro digitalni zafizeni tfidy B podle &ésti 15 predpisC FCC.
Tato omezenf byla vypracovana s cilem zajistit ochranu pred $kodlivym rusenim v domécich instalacich. Toto zafizeni generuje energii
o radiové frekvenci. V piipadé nespravné instalace a pouzivani mize generovat 3kodlivé ruseni radiového spojeni. Nelze viak zarugit,
Ze v dané instalaci k ruseni nedojde. Pokud zafizeni zpGsobuje ruseni piijmu rozhlasového nebo televizniho signalu, coz Ize zjistit
opétovnym vypnutim a zapnutim zafizeni, Ize se pokusit ruseni odstranit pomoci jednoho nebo vice z nasledujicich opatrenti:

* Zméfite orientaci nebo umisténi prijimaci antény.

*  Zvétsit vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

* Pripojte zafizeni k jiné zésuvce (kontaktu) nez je pfipojen pfijimac.

* Obratte se na prodejce nebo zkuSeného technika RTV, aby vam pomohl. Vzdalenost mezi uzivatelem a zafizenim

by neméla byt mensi nez 20 cm.

Navod k obsluze



CAST 1. ZAKLADNI INFORMACE A SPECIFIKACE

1. MINIMALNI POZADAVKY NA MOBILNI ZARIZENI

Android verze 5.0 nebo vyssi; I0S verze 9.0 nebo vyssi

2. ZAKLADNi PARAMETRY MODULU WIFI

specifikace

Frekvence sité 2,400-2,500 GHz

Standard sité WLAN IEEE 802.11 b/g/n (kanaly: 1-14)

Protokoly IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Zabezpeteni WEP/WPA/WPA2/AES128
Typ podporovanych siti STA/AP/STA+AP

Max. vykon RF 18,5 dbm

Frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz

Viykon RF Bluetooth 9 dbm

3. UMISTENI A VZHLED MODULU WIFI VE VNITRNI JEDNOTCE
V zavislosti na modelu klimatizace se modemy Wi-Fi mohou lisit vzhledem.

Modemy fady T
1. Otevrete predni panel vnitini jednotky.
2. Sejméte kryt USB WiFi, postupuijte podle $ipky a vloZzte modul USB WiFi do vyhrazeného USB konektoru na ramu.

Modemy Fady REF
1. Otevete predni panel vnitini jednotky.
2. Modul WiFi bude umist&n v blizkosti krytu elektrické skFifiky nebo na panelu.

Reser

Propojovaci kabel Tlagitko reset

Navod k pouziti



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE
1. STAHNETE SI A Nainstalujte aplikaci

-

=

SmartLife-SmartHome

1.1. PRO MOBILNI ZARIZENI SE SYSTEMEM ANDROID —
Metoda 1: Naskenuijte QR kod pomoci skeneru zafizeni, stahnéte a nainstalujte aplikaci.
Metoda 2: Oteviete Google Play Store na smartphonu, vyhledejte a nainstalujte aplikaci

,SmartLife-SmartHome”.

1.2. PRO MOBILNI ZARIZENI SE SYSTEMEM 10S

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postepuj zgodnie ze wskazéwkami, aby dostac sie do AppStore, pobrac i
zainstalowac aplikacje.

Metoda 2: Otevrete ,,AppStore” spolecnosti Apple na smartphonu, vyhledejte aplikaci ,SmartLife-
SmartHome", stahnéte a nainstaluijte ji.

POZNAMKA

B&hem instalace povolte opravnéni pro ukladani/ lokalizaci / kameru. V opatném pfipadé mohou nastat problémy pfi
pouzivani / provozu.

Klimatizator Ize ovladat také pomoci aplikace SMART LIFE nebo TUYA, kterymi se
ovladaji i dalsi zafizeni ROTENSOG. Vzhledem k tomu, Ze aplikace SMART LIFE /
TUYA neumoziiuje ovladat viechny funkce klimatizatoru, doporu¢ujeme pouzivat
aplikaci popsanou v tomto navodu k pouziti (SmartLife-SmartHome), ktera je
optimalizovana pro spolupréci s klimatizatory. Pokud se vSak rozhodnete pouzivat
aplikaci SMART LIFE, m{iZete si ji stihnout z GoogleStore / AppStore nebo pomoci
nize uvedeného QR kodu.

Navod k obsluze



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

2. AKTIVACE APLIKACE

1. Spustte aplikaci ,SmartLife-SmartHome” na svém smartphonu.

SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Najedz skanerem na kod QR i przyciénij przycisk ,,Scan” (Skanuj).

Metoda 2: Kliknéte na text v dolni ¢asti obrazovky ,nebo zadejte aktivacni kod“ (,lub wprowadz kod aktywacyjny*), poté zadejte
aktivacni kod ,,Rotensowifi“ a stisknéte tlacitko ,,POTVRDIT* (,Potwierdz").

Aktivujte QR kod a aktivacni kod

Sy

]
Naskenuijte aktivacni QR kéd z E E
pokyni nebo zafizeni

’ Poznamka:

DeLogateiiifac i Bez QR kodu nebo aktivagniho kédu neni mozné
aplikaci aktivovat

ajejiho pouzivani, proto je nutné je uchovat a ulozit
na bezpetném misté.

nebo Zadejte aktivacni kod
Rotensowifi

ZRUSIT POTVRDIT

Navod k pouziti



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

3. REGISTRACE

1. Pokud neméte Ucet, zaregistrujte se kliknutim na tlagitko ,Register" (,Registrovat®).
2. Piectéte si zasady ochrany osobnich tdajt (Privacy Policy) a kliknéte na ,Agree” (,Souhlasim®).

- N

Privacy Policy

we pay high attention to the privacy
of personal information. To fully
present how we collect and use your
personal information, we revised the
Privacy Policy in detail in compliance
with the latest laws and regulations.
By clicking Agree, you agree that you
have fully read, understood and
accepted all the content of the
revised Privacy policy. Please take
your time to read the Privacy Policy. If
you have any question, please
contact us at any time.

Register

Privacy Policy

Disagree Agree

3. Kliknéte na ,>" a vyberte zemi.

4. Zadejte své telefonni &islo nebo e-mailovou adresu.

5. stisknéte tlacitko ,Obtain verification code*
("ZiSkat ovéfovaci kéd”)' Vyhledatzemé nebo posunoutobrazovka

nahoru / dold, abyste nasli a vybrali zemi.

< < Country Choosed
Resister [Search j
China +86 > »
Zadejte zde své telefonni ¢islo nebo e- A
138*HHkxAAR X mailovou adresu

Afghanistan

Obtain verification code

Albania

Algeria %
Angola

Argentina

Armenia

[ 1agree with Service Agreement and Policy

Australia

Navod k obsluze



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

1. Zadejte ové&fovaci kod, ktery jste obdrzeli v textové zpravé na telefon nebo e-mail.
2. Nastavte heslo slozené z 6-20 znakdl, véetné& pismen a &islic.
3. Kliknéte na,Hotovo*.

<

Enter verification Set Password
code

sk sk ok sk sk sk =) B
O

6:20 charactars for password, including character, numbaers

Verification code is sent to your phone:
86-**wwenwrwwe Rocand(555)

4, PRIHLASENI

1. Kliknéte na,,Prihlasit se pomoci stavajiciho G&tu* (,Zaloguj sig przy uzyciu istniejacego konta®).
2. Zadejte piihlasovaci jméno a heslo pouZité pfi registraci.
3. Kliknéte na tlacitko ,PFihlésit se* (,Zaloguj“).

<
Login
> Zadejte své
prihlasovac
/ ijméno
-
~_zadejtenesio |
Register m T
SMS verify and sign in Forgot password

Lag in wuh e

[ 1 agree with Service Agrezment and Policy

Navod k pouziti



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

PFi prvnim pouziti aplikace je nutné vytvofit rodinu:

4. Kliknéte na ,Vytvofit rodinu® (,Stworz rodzing").

5. Vytvorte nazev rodiny.
6. Nastavte lokalitu.

7. Vyberte vychozi mistnosti nebo pfidejte nové mistnosti.
8. Kliknéte na ,Done* (,Hotovo") a ,,Completed* (,Dokonéeno®).

(Ctiving Room ) (_ Master Bedroom )

((second Bedroom ) (_Dining Room )

("itehen ) (stugy Roem) ( Poreh )

("Batcony ) (kids Room ) (__closet )

Turn on your smart life

oo 2%

Log out

> Rodinabyla Gispésné vytvorena

<

Family Name My home

Family Location Set location

T
Add family Done

Zobrazit rodinu Dokongeno

Smart devices in rooms:
Living Room
Master Bedroom

Second Bedroom

You can change the room settings anytime

0 O 060 0 0

POZOR:
Aplikace mdzZe oteviit mapu v telefonu a
nastavit vasi aktualni polohu.

Navod k obsluze



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

5. ZAPOMENUTE HESLO

Pokud jste zapomnéli heslo, mlZete se prihlasit nasledujicim zplsobem:

(Pouze pro Ucty vytvorené pomoci telefonniho &isla)

1. Kliknéte na ,SMS verify and sign in“ (pfihlageni pomoci ovéfeni SMS).

2. Zadejte telefonni &islo pouzité pfi registraci a poté stisknéte tlagitko ,Obtain verification code*

(,Ziskat ovérovaci kod”).

3. Zadejte ovérovaci kod, ktery jste obdrzeli prostfednictvim SMS.

<

China +86

1 | agree with Service Agreement and Policy

<

China +86

13GHHRHHEER

Nebo mUizete heslo resetovat nasledujicim zpCsobem:
1. Kliknéte na ,Zapomnéli jste heslo® (,Nie pamietam hasta*).
2. Zadejte své piihlasovaci Gidaje (telefonni &islo nebo e-mailovou adresu) a kliknéte na tlacitko , Ziskat ovéfovaci kod®,

3. Zadejte ovérovaci kod, ktery jste obdrzeli na svij telefon nebo e-mail.

4. Nastavte nové heslo a kliknéte na ,Hotovo" (,Done®).

<

[ 1 agree with Service Agreement and Policy

China +86 >

M  Néavod k poutiti

<

China +86

3Gk R HHH AR

<

Enter verification

Verification code is sent to your phone:
86-**xkkExkkA* Resend(55s)




CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6. PRIDANI ZARIZENI
Pro pridavané zafizeni existuji 2 reZimy: CF (rychlé pfipojeni) a AP (pfistupovy bod).

6.1.REZIM CF

1
2.

Zapnéte vnitfni jednotku, klimatizaci nemusite spoustét.

Kliknéte na .+ v pravém hornim rohu obrazovky nebo vyberte ,Add device* (,Pfidat zafizeni“) v mistnosti, ve které neni zadné
zafizeni.

. Kliknéte na ikonu ,,Split Air conditioner” (Splitova klimatizace).
. Resetujte modul WiFi stisknutim tlacitka ,,DISPLAY” nebo ,ECO” na dalkovém ovladaci 6krat, nebo pouzijte Spendlik k stisknuti

tlacitka reset na modulu WiFi, dokud se na displeji klimatizace nezobrazi ,CF”, poté kliknéte na ,Next Step” (,Dalsi krok”).

. Zadejte heslo k WiFi, klepnéte na ,Confirm“ (,Potvrdit") (v pfipadé potfeby mlzete zménit sit).
. Proces pripojeni miizete sledovat na displeji smartphonu, sougasné se na displeji budou postupné blikat zpravy: PP, ,.SA*, ,AP*.

,,PP“ znamena ,Prohledavani routeru“,,SA*
znamena ,Pripojeni k routeru® ,,AP“ znamena
L4Pripojeni k serveru®

+ < <
>

—> >

< < <

Zména pazvu
zaffzeni
—> —>
Zména mistnosti
\| Zadejte heslo

Navod k obsluze



CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6.2. REZIM AP

1
2.

3.

2]

Zapnéte vnitfni jednotku, klimatizaci nemusite spoustét.

Kliknéte na .+ v pravém hornim rohu obrazovky nebo vyberte ,Add device* (,Pridat
zarfizeni") v mistnosti, ve které neni zadné zafizeni.
Kliknéte na ikonu ,Split Air conditioner“ (Splitova klimatizace).

. Resetujte modul WiFi stisknutim tlagitka ,DISPLAY“ nebo ,ECO“ na dalkovém ovladaci

6krat, nebo pouzijte Spendlik k stisknuti tlacitka reset na modulu WiFi, dokud se na
displeji klimatizace nezobrazi ,AP“, poté kliknéte na ,Next Step“ (,Dalsi krok).

. Zadejte heslo k siti WiFi a kliknéte na ,,Confirm* (,Potvrdit").
. Na obrazovce nastaveni sité vyberte ,SmartLife - ****“ a kliknéte na, *“
. Proces pfipojovani mlzete sledovat na displeji smartphonu, sougasné se na displeji

budou postupné blikat zprévy: ,PP*, ,SA®, ,AP".

,,PP*“znamena ,Prohledavani routeru“ ,,SA“
znamend ,Pripojeni k routeru“ ,,AP“ znamena
L4Pripojeni k serveru®

< <

Névod k pouziti

\| Zadejte

Zména
urzadZ

Zména

heslo

nézvy
enia

pokoju




CAST 2. KONFIGURACE APLIKACE

6.3 REZIM BLUETOOTH (vybrané modely)

1. Zapnéte vnitini jednotku, ale nespoustéjte klimatizaci.

2. Klikn&te na ,+“ v pravém hornim rohu obrazovky ,Home* nebo klepnéte na ,Add
device" v mistnosti, ve které neni zafizeni.

3. Kliknéte na ikonu ,, Klimatizace (BT+Wi-Fi)".

4. Ujistéte se, Ze je ve vasem smartphonu zapnuté funkce Bluetooth.

5. Klepnéte na pravy horni roh a vyberte ,Bluetooth®, poté postupuijte podle pokynd
na obrazovce a resetujte modul Wi-Fi. Poté zaskrtnéte ,Potvrdit resetovani
Bluetooth* a klepnéte na ,Dalsi“.

6. Vyberte jedno z detekovanych zafizeni a klepnéte na ,+*.

7. Zadejte heslo k Wi-Fi, ke kterému je pfipojen va$ smartphone, a poté klepnéte na
,Dalsi“.

8. Mizete vidét procentudlni ukazatel procesu pFipojovéani. Sou¢asné na vnitfnim
displeji blikaji postupné ,,PP*,

WSAY AP,

,,PP*“ znamena ,Hledani routeru*,
,»SA“ znamena ,Pfipojeno k routeru®,
,AP” znamend ,Pripojeno k serveru”.

< Pridatrueng  Automatické st Redim AP
whledévani

Vyberte sit WiiFi 24
GhHza
e zafizeni, které cheete piidat zadejte heslo

Vyhledavani Bluetooth

Proces vyhledévni mdze trvat a2 dvé
‘minuty. Béher této doby neprovadéjte =
2dné operace.

Kiimatizace

Vyhledavani zatzeni v okoli,

Pracowni v/ [+]

- L

Pridat zafizeni

st ResmCF

Nejprve resetuijte zafizeni.
oo 1Pk ko vt
DY i i St

<

Prejmenovat
[ zafizeni

Vyberte
—umisténi mistnost
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CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

Obrazovka s ovladacim panelem zafizeni se zobrazi automaticky po pfidani zarizeni.
Obrazovku s ovladacim panelem zafizeni Ize vyvolat ruéné klepnutim na nazev zafizeni na hlavni obrazovce.

Poznamka:
Existuji dva zplsoby ovladani zaloZzené na jiném softwaru nebo softwaru interniho modulu WiFi. Peclivé si prectéte navod na zakladé skutecného
ovladaciho rozhrani.

Rozhrani1 Rozhrani2

o

Eco Timer

Navod k pouziti



1. ROZHRANI 1

CAST 3. OVLADANI KLIMATIZACE

1.1. HLAVNI ROZHRANI OVLADACIHO PANELU

Névrat na hlavni obrazovku

Indikétor nastaveni teploty

Snizeni nastaveni teploty

— T < Sample2 Z
A
R
=
= 23
= -
—— Set Temperature
Z 3

FAYH 4

Udaje o zafizeni a sprava Zapnuti/vypnuti

klimatizace

Zobrazuje vybrany provozni rezim/rychlost
ventilatoru/provozni ukazatele

Zvy3eni nastaveni teploty

—|

Timer

Function

1.2. NASTAVENI PROVOZNIHO REZIMU
1. Kliknéte na tlagitko ,Mode* (,Rezimy provozu*), aby se zobrazila obrazovka s rezimy provozu klimatizace.
2. Vyberte jeden z rezim{ Feel/Cool (Chlazeni)/Heat (Topeni)/Dry (Odvlhéovani)/Fan (Ventilator).

3. Kliknéte na libovolné misto kolem nastavené teploty, abyste zrusili nastaveni provozniho rezimu.

F Sample2 7
WL
S
=y
X :
= 23
= =
7// Set Temperature
T ow
8 Mode B
Feel CDDlE Heat
Dry Fan
b 5 = ®©
WeLE] Fan  Function Timer

Navod k obsluze
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1.3. VYBERRYCHLOSTI VENTILATORU

1. Kliknéte na tlagitko ,Fan“ (Ventilator), aby se zobrazila obrazovka nastaveni rychlosti ventilatoru.
2. Vyberte akliknéte na pozadovanou rychlost ventilatoru: High (Vysoka) / med (Stfedni) / Low (Nizkd) / Auto (Automaticka).
3. Kliknéte na libovolné misto kolem nastavené teploty, abyste vybér zrusili.

< Sample2 a

®©

Timer

1.4. NASTAVENI FUNKCI

1. Kliknéte na ikonu menu ,Function® (Funkce) pro zobrazeni obrazovky s funkcemi.

2. Vyberte jednu z funkc: Sleep (Funkce spanku) / Turbo / ECO (Funkce Eko).

3. Zaznacz UP-DOWN (Nahoru-dol(i) / LEFT-RIGHT (Vlevo-vpravo) pro funkci automatického otaceni zaluzif, aby se nastavil hlavni smér
proudéni vzduchu.

4. Kliknéte na libovolné misto kolem nastavené teploty, abyste vybér zrusili.

< z

Navod k pouziti
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1.5. NASTAVENI CASOVACE
1. Kliknéte na ikonu , Timer* (Casovag), aby se oteviela obrazovka s nastavenim €asového zapnuti/vypnuti klimatizace.

2. Kliknéte na ,Add Timer“ (,Pfidat ¢asovat").

< Sample2 s )
amee <  Add Timer

.

-
=
=

,
%,

23:6 ﬁ

Set Temperature

\\\\\\\l [y,

FAY

BN

Add timer

& ol

Func

Mode Fan

3. Vyberte as a dny opakovani, oznatte, zda se ma klimatizace zapnout nebo vypnout (Timer on/off).
4. Vyberte rezim provozu (Mode) / rychlost ventilatoru (Fan speed) / funkce (Function) a nastavte pozadovanou teplotu

pro €asovac zapnuti (Timer on).
5. Kliknéte na ,Save*, abyste uloZili provedené zmény a nastavili asovac.

Timer zap Casovat vypnuty

Zrusit Add Timer Add Timer l?otvrzepi nastaveni
Casovace

Nastaveni minut

Nastaveni hodin

Timer Off
irez Select days to use Smart Mode .
Nastaveni rezimu ® v Nastaveni tydne

N R o2 02000Q
Nastaveni ¢asovade
Mode Cool > ON nebo OFF

Nastaveni rychlosti
ventilatoru [ Fan Auto > Timer Off Q+—
Nastaveni tepl
niteploty _____{ Set Temperature 23°C > Timer On
>

+ Function
Nastaveni funkcf

Navod k obsluze
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1.6. OVLADANI CASOVACE

1. Kliknéte na listu casovace, abyste mohli upravit nastaveni, stejné jako pfi jeho pfidavani.
2. Kliknéte na posuvnik, abyste gasova¢ zapnuli nebo vypnuli.

3. Chcete-li odstranit existujici casovac, podrzte asi 3 sekundy listu casovace, zobrazi se dalsi okno. Potvrdte odstranéni casovace
Kliknutim na ,,CONFIRM* (,Potvrdit®).

12:20

Add timer

2. ROZHRANI 2
2.1. HLAVNI ROZHRANI OVLADACIHO PANELU

Névrat na obrazovku

Sample1 000 +—— Ti
Hlavni B Tipy

Nézev zafizeni

Snizeni nastaveni Zvy3eni nastaveni teploty

teploty

Indikator vybranych
funkei

o — L Funkénitladitka
! i PR A .
" . 7| o POZNAMKA: mohou se mirné liit v zavislosti na modelu
Zapnuti/vypnuti _ J ! klimatizace. Priklad nize:
'
'
'

T
'

'

'

'

'

ON/QOFF Mode FanSpeed  Precision :
[ AirFlow 1
' '
| @ |
' '
' '
' '
' '
| Eco Sleep Timer More |

Navod k pouziti
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2.2. NASTAVEN] PROVOZNIHO REZIMU

1. Kliknéte na tlagitko ,Mode* (,Rezimy provozu®).

2. K dispozici je 5 provoznich rezimd, klepnutim na ikonu vybraného provozniho rezimu klimatizace jej nastavite.
3. stisknutim tlacitka X se vratite na hlavni obrazovku.

4. Pozadi se méni s zménou provozniho rezimu.

Sample1 Samglet

0] 3 ()

Mode  FanSpeed  Precision
Air Flow

— - o
£
Ec leen  Timer  More

2.3. VYBER RYCHLOSTI VENTILATORU

1. Kliknéte na tlagitko ,Fan Speed” (Rychlost ventilatoru) pro zobrazeni obrazovky nastaveni rychlosti ventilatoru.
2. Vyberte akliknéte na pozadovanou rychlost ventilatoru.

3. Stisknutim tlagitka X se vratite na hlavni obrazovku.

4. Ikona vybrané rychlosti ventilatoru se zobrazi na obrazovce.

POZNAMKA: Regulace rychlosti ventilatoru nefunguje v rezimu odvihdovani.

Rychlost
im prov ventilatoru

Samplel
Chlazeni Vsechny rychlosti
Ventilator Vaechny rychlosti
Odvihéovéni
Topeni Vsechny rychlosti
Auto Vsechny rychlosti

POZNAMKA: Obrazovka rychlosti ventil4toru se
miize mimé ligit v zavislosti na modelu klimatizace.

Priklad nize:
Fan Speed X i

. ﬂ e \ TN SN Fan Speed X
Mode  FanSpeed Precisian (%) | %?f ) (o)

Air Flow \_,_/ \_,_/ N N Fany -
N IR Turbo high Mid-High wa £ (%) e [ o)
©) (@ (- pe & \&
= . N N = .

@ Timer More

Sleep

Navod k obsluze
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2.4. OVLADANI PRUTOKU VZDUCHU

1. Kliknéte na tlagitko ,Precision Air Flow* nebo ,,Swing Flow*.
2. Vyberte a kliknéte na pozadovany priitok vzduchu.

3. stisknéte tlacitko X pro navrat na hlavni obrazovku.

4. Na obrazovce se zobrazi ikona vybraného proudéni vzduchu.

POZNAMKA: Néktera zafizeni, ktera nemaji funkci automatického otaceni zaluzif doleva a doprava, po kliknuti na ikonu vydajf zvukovy signal,
ale pozadovana akce nebude provedena.

Top Fix

® ©

Eco Timer

POZOR: Hlavni obrazovka s ovladacim panelem pro regulaci proudéni vzduchu se mlize v zvislosti na modelu klimatizace mirné lisit
od obrazk( uvedenych na obrazku. Priklad nize:

B

ON/OFF

Eco Timer

Navod k pouziti
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2.5. FUNKCE ECO

1. stisknéte tlacitko ,Eco” pro aktivaci této funkce, tlagitko se rozsviti a na displeji se zobrazi ikona signalizujici zapnutou
funkci Eco.

2. Kliknéte na tlacitko znovu, abyste funkci deaktivovali.

3. Rizené teplota u nékterych model{i klimatizaci:
V rezimu chlazeni bude nové nastaveni teploty = 26 °C. V reZimu topeni bude nové
nastaveni teploty = 25 °C.

POZOR: Funkce ECO nefunguje v reZimu Fan (Ventilator)/ Dry (Odvlhéovani)/ Auto mode (Automaticky rezim).

i —

Sampled Samplel
Chlazenf Ano
Ventilétor
Odvlhéovani
Grzanie Tak
Auto

NOeE o ® OO

\/ Made Fan Speed  Precision Mode FanSpeed  Precision
Air Flow

ON/OFF . q ON/OFF ‘r5

Eco "~ sleep  Timer

Eco S\Eep Timer

POZNAMKA: Hlavni obrazovka funkce ECO se miliZe v zavislosti na modelu klimatizace mirné lisit od obrazovek zobrazenych na obréazku.
Priklad nize:

Samplet

4 1y li ;\ < . . N . . . . -
Q// (_EE’ & POZNAMKA: U nékterych klimatizaci (v zavislosti na modelu) neni funkce ECO k dispozici v
ONJOFF Mot Fahspted suigeon rezimu Turbo/Sleep (reZim spanku) .

3
Mode  Fan Speed Swing Flow

26 ©
Eco Sleep Timer

Navod k obsluze
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2.6. FUNKCE SPANKU (SLEEP)

1. stisknéte tlacitko ,Sleep” pro aktivaci funkce spanku.

2. Vyberte a kliknéte na pozadovany rezim spanku.

3. stisknéte tlacitko X pro navrat na hlavni obrazovku.

4. Na obrazovce se zobrazi ikona rezimu spanku.

POZNAMKA: Funkce ECO nefunguje v rezimu Fan (Ventilator)/ Dry (Odvlhéovani)/Auto mode (Automaticky rezim).

Rezim pr Funkce spanku
eZim provozu zapnuta

Samplel oca
Chlazeni Ano
Ventilator
Odvlhéovani
Grzanie Tak
Auto

Sleep XB
| LA

@ Mode FanSpeed  Precision { O\'\ l/ S \'
Alr Flow et >/
ON/OFF - B N~ —
_ S~ \) Standard The aged child
, . ) i
@ G;— @ More
Eco Sleep’ Timer

POZOR: Hlavni obrazovka funkce Snu (Sleep) se miiZe v zavislosti na modelu klimatizace mirné lisit od obrazovek zobrazenych na obréazku.
Priklad nize:

POZNAMKA: U ngkterych
klimatizagnich jednotek (v zavislosti

@ na modelu) neni funkce spanku (Sleep)
ON/OFF k dispozici.

Navod k pouziti
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2.7. AUTOMATICKE VYPNUTI KLIMATIZACE

1. stisknéte tlagitko , Timer”. Zobrazi se obrazovka Timeru.
2. Stisknéte ,+* v pravém hornim rohu obrazovky ¢asovace.

3. Nastavte ¢as, dny opakovani (,Repeat") a piepina¢ (,Switch“) nastavte na OFF (automatické vypnuti klimatizace). Poté kliknéte na
LSave” (,Ulozit").

4. Nastaveny ¢asovac se zobrazi na hlavni obrazovce ,Timer*,

Posufite nahoru/dol{l

avybertehodinu | 71 ;. 29

—rSwitch QFF> QD

©
Eco Timer

Kliknéte na ,Switch* (,PFepnout")

> poté posurite obrazovku, abyste
vybrali ON (€asovat zapnuty), a
kliknéte na ,,Confirm“ (,Potvrdit®).

Kliknéte na ,,Repeat* (Opakovat)
> poté vyberte dny opakovani
nebo jednorazovy ¢asovac
(,Once"),

a poté potvrdte sv{j vybér
kliknutim na ,,Confirm*.

Navod k obsluze
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2.8. AUTOMATICKE ZAPNUTI KLIMATIZACE

1. stisknéte tlagitko , Timer", Zobrazi se obrazovka Gasovace.
2. Stisknéte ,+* v pravém hornim rohu obrazovky ¢asovace.

3. Nastavte ¢as, dny opakovani (,Repeat"), teplotu (,Temperature*), rezim provozu (,Mode"), rychlost ventilatoru (,Fan speed"),
pritok vzduchu (,Air Flow*) a pfepinag (,Switch*) nastavte na ON (automatické zapnuti klimatizace). Poté kliknéte na ,Save*

(,Zapisovat").
4. Nastaveny ¢asovac se zobrazi na hlavni obrazovce ,Timer*,

Posurite
nahoru/doliipro |16 . 19
vybér asu

OFF

/\\)

ON/OFF

& ©
Eco Timer

Kliknéte na ,Switch* (,PFepnout*)
> poté posurite obrazovku
avyberte ON (Casovac
zapnuto) a kliknéte na ,,Confirm
(,Potvrdit®).

Kliknéte na ,,Repeat* (Opakovat)
> poté vyberte dny opakovani
nebo jednorazovy ¢asovac
(,Once”)

a poté potvrdte sv{j vybér
kliknutim na ,,Confirm”.

B  Navod k poutiti

Nastavte jednotlivé
moznosti/parametry podle svych
potreb (viz bod 3).

B

OFF
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2.9. SPRAVA CASOVEHO SPINACE (TIMERU)

1. Zména nastaveni Casovace:
Kliknéte na hodinu vybraného ¢asovace, kterou chcete zménit (neklikejte na posuvnik umistény napravo od ¢asovace), zobrazi se
obrazovka nastaveni ¢asovace, zmérite vybrané parametry a poté kliknéte na ,Save” (UloZit).

2. Zapnuti/vypnuti Casovade:
Kliknéte na levou stranu posuvniku, abyste vypinali ¢asovac (Timer). Kliknéte na pravou
stranu posuvniku, abyste zapinali asovac (Timer).

3. Odstranéni existujiciho ¢asovade:
Posurite listu vybraného ¢asovace zprava doleva, dokud se nezobrazi tla€itko ,Delete” (,Odstranit“), a poté na néj kliknéte, aby se
Casovac odstranil ze seznamu.

+
BT

OFF, Weekday E kday
04:30 04:30
o OFF OFF

3
Ff

2.10. VICE FUNKCI

1. stisknéte tlagitko ,More* (,Vice"), abyste presli na obrazovku s funkcemi, pokud klimatizace tyto funkce ma.

Samplel

GENMode B Health Reseruation
POZNAMKA: Nékteré Frany NN
modely klimatizaci nemaji ‘-‘® / g\%/; POZNAMKA: Vzhled
Zadne dalsi funkce,v - jednotlivych tlagitek se miize lisit
takovém pripadé se tlacitko Electricity Electricity Self-diagnosis » od obrazku, n&které ikony budou
,More* na obrazovce Management P Monitoring b- skryty, pokud Klimatizace danou
nezobraz. funkci nema nebo pokud funkce
neni v aktualnim provoznim
ONJOFF FanSpeed  Precision rezimu podporovana

Air Flow

® 1®
®

@
@

N

Eco Sleep Timer Mare

Navod k obsluze
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7.

. Kliknéte na tlacitko ,Display* (,Displej“), abyste zapnuli/vypnuli LED displej na klimatizaci.

Displej

. Kliknéte na tlagitko ,Buzzer* pro zapnuti/vypnuti zvuk( béhem provozu prostiednictvim aplikace WiFi.

Bzugak

Kliknéte na tlacitko ,Anti-Mildew" pro zapnuti funkce odstrafovani plisni/odvih¢ovani (pokud je k dispozici na obrazovce). Po
vypnuti klimatizace se spusti proces odvih¢ovani, ktery odstrani pfebyte¢nou vihkost a zabrani tak vzniku plisni. Po dokonceni
procesu se tato funkce automaticky vypne.

©

Anti-Mildew

Kliknéte na tlacitko ,Health* pro zapnuti ionizatoru vzduchu (pokud je k dispozici na displeji). Tato funkce je
k dispozici pouze u klimatizaci s vestavénym ionizatorem vzduchu.

<

Zdravi

Kliknéte na tlagitko ,,GEN Mode*, pokud je k dispozici na displeji. V tomto rezimu mUzete vybrat jednu ze tii Grovni intenzity
proudu. Klimatizace bude udrzovat danou troven proudu za Ucelem Uspory energie.

GEN Mode X

v

o

- s .
| 30% { so‘x.\l { 80% |
Rezim GEN b Ty N

w1 w2 w3

Kliknéte na tlacitko ,Self-Cleaning“ (pokud je na obrazovce k dispoziciyabysteaktivovati-funkersamocisténi. Podrobnosti o
funkci samocisténi najdete v navodu k obsluze klimatizace.

Samocisténi

Névod k pouziti
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1. Kliknéte na tlagitko ,Electricity Monitoring“ (,Monitorovani elektrické energie®), pokud je k dispozici na displeji. Diky této
funkci mdzete sledovat spotiebu energie klimatizatorem.

Kliknutim na toto tlagitko zobrazite
kalendar

apoté vybrat datum, které

vas zajima.

Monitorovani spotieby
elektrické enensie

2. Kliknéte na tlacitko ,8°C Heat" (pokud je na obrazovce k dispozici), abyste aktivovali funkci vytapéni 8 °C. Tato funkce
pomaha udrzovat pokojovou teplotu nad 8 °C.
Podrobnosti o této funkci najdete v ndvodu k obsluze klimatizace.

i

8°CHeat

3. Kliknéte na tlagitko ,Rezervace®, pokud je na obrazovce k dispozici. Tato funkce umozZiuije spustit vybrané funkce/nastaveni v
pozadovaném Case. Nastavte ¢as, opakovani, teplotu, provozni rezim, rychlost ventilatoru, pritok vzduchu a poté kliknéte na
,Save" (,UloZit"), aby se funkce aktivovala. Klimatizace automaticky dosahne vasich nastaveni v uréeny ¢as.

W

6 : 19 ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25C,M...
D . o After the reservation is set up, the air conditioner
18 21 will automatically reach your set requirement at your

appointment time,
Rezervace &

Repeat setting Monday.... >
Temperature 25T>
Mode Cool>
Fan Speed Mid>

Precision Air Flow  Up-Down Swing>

Save

Navod k obsluze
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4.  Kliknéte na tlagitko ,Self-diagnosis” (,Autodiagnostika®), pokud je k dispozici na obrazovce.
Klimatizator se automaticky diagnostikuje a pokud je to mozné, zobrazi kd chyby a informace o problému.

If-diagn

100%

E Checking Complete

Autodiagnostika &

Cancel

5. Kliknéte na tlagitko ,Electricity Management" (Sprava elektrické energie) (pokud je k dispozici na obrazovce), abyste mohli spravovat
elektrickou energii.

Vychozi rezim Klimatizace pracuje v automatickém rezimu. Optimalni Gspora energie, prijemna teplota

B Stalé napajeni

. . . Odvihcovani
Sprévaelektrické energie kazdou noc nastavit jinou teplotu.

v mistnosti a klidny spanek.

Klimatizace pracuje v automatickém rezimu v souladu s elektrickym vykonem

Klimatizace pracuje v automatickém rezimu s konstantni teplotou. UZivatel mfize pro

1. Vyberte rezim Fix Electricity

1. Vyberte vychozi rezim
(,PFepnutf vykonu")

(,Vychozi rezim”)
2. Pesuiite posuvnik na ,ON* 2. Vyberte pozadovany vykon

Ostatni 2 rezimy budou 3. Piesurite posuvnik na ,ON*

nuty.
e = | Ostatni 2 rezimy budou vypnuty.

Posunutim hodin doleva nebo doprava mizete
zobrazit dalsf seznamy.

Navod k pouziti
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Indikator fizeni elektrické
1. vyberte rezim ,Fix Temp* energie

(,Zména teploty”)

2. Vyberte pozadovanou teplotu
3. Posuiite posuvnik na ,ON*

Ostatni 2 rezimy budou
vypnuty.

©® ® @

ON/OFF  Mode FansSpeed  Precision

Alr Flow

e N
&) )
Eco Sleep Timer More.

3. PODROBNOSTI O ZARIZENI A JEHO FUNKCIi
Kliknéte na ikonu ,  “ na rozhrani 1 nebo rozhrani 2, abyste se dostali na obrazovku s podrobnostmi o zafizeni. Zde mliZete ziskat
uzite€né informace a sdilet zafizeni s jinymi GCty. Peclivé si pfectéte nasledujici pokyny a ilustrace.

Rozhrani1 Rozhrani2
< Sample2 ra JD

\\\\\\'I 1} I{////

N 2
23

Set Temperature

-

T

%,

FA+

(i

© @ & @

ON/OFF Mode  FanSpeed  Precision
A Flow

Function Timer Q @
&

Eco Sleep Timer More

Navod k obsluze
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é

Information

Kliknéte pro zménu
umisténi zafizeni do
jinou mistnost

s
Qthers
Device Sharing >
Nahlasit problémy nebo .
névrhy spravci Device Info > —
aplikace
—— Feedback >
Check for Firmware Update e

Modify Device Name
— Device Location

Suppaorted Third-part Control

Details of device

LELES

Dining Room >

Check Device Network Check Now > ————

Remove Device _—

Sdileni zafizeni s jinymi Gcty:
Kliknéte na ,Sdileni zafizeni*“.

Kliknéte na ,Pridat sdileni“ (,Dodaj udostepnianie®).

Kliknéte na ,Dokonéeno* (,Ukoriczone®), ticet

1.
2.
3. Vyberte region a zadejte Gcet, ktery chcete sdilet.
4.
5.

se zobrazi v seznamu sdileni.

Kliknéte pro kontrolu stavu sité

Kliknéte pro kontrolu stavu sité

Kliknéte pro ziskani pokyn( k pfipojeni hlasového ovladage
Amazon Alexa nebo Google Assistant

Kliknéte pro kontrolu virtuéniho identifikétoru / nazvu WiFi
sité / IP a MAC adresy / Casového pasma / sily WiFi signalu

Kliknéte pro odebrani zafizent, které bude po odebréni automaticky
resetovano

Kliknéte pro odstranéni zafizeni, které se po odstranéni
automaticky resetuje

Clenové, kterym bylo Gget sdileno, by méli stisknout, podrzet a posunout dolG hlavni obrazovku, aby se aktualizoval seznam

zafizeni. Zafizeni se zobrazi na seznamu.

Information

Modify Device Name R

Device Location Dining Room >
Check Device Network Check Now >
Supported Third-part Control

Others

Device Sharing >
Create Group >
Device Info =
Feedback >
Check far Firmware Update >

Remove Device

< Details of device <

Details of device

Itis recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings

B  Néavod k pousiti

Adding sharing U

< Add Sharing Completed

" +
Region Polsko +48 .
Account EEkE Rk
number
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< Details of device my home v +

It is recommended to set permanent resident as family
member ta control the device Family Settings

Welcome home

Set your home location, get more

~ >
e infosmation
Sharing List
. . All Devices  Living Room Master Bed .
Podrzte pruh asi 3 Podrite
Alias namel — sekundy a posuiite dold,

apoté mizete sdilené abyste aktualizovali
konto odstranit.

= Samplel @ seznam zafizeni,

g Sample2 @

o
Adding sharing ﬁ 8

Home Me

Navod k obsluze
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1. NASTAVENI PROFILU UCTU

my home v

g

infarmation

All Devices
Samplel
=
Sample2
=3

Welcome home

Set your home location, get mare

Living Room  Master Bed:

>

©
©

Zméfite nazev svého Gctu

Edit name

Account one

Cancel

Vyberte ¢asové pasmo

Nastavte vzor hesla pro
spusténi aplikace

Névod k pouziti

Profile

Profile Picture
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Zména hesla, napf. resetovani hesla
(str. 10)

Posuiite posuvnik pro zapnuti/vypnuti
hesla vzoru

Odstranéni (¢tu. VSechna data budou
odstranéna.



CAST 4. SPRAVA UCTU

2. SPRAVA DOMACNOSTI (RODINY)

1. Kliknéte na nazev ,My Home" v levém hornim rohu obrazovky a vyberte ,Home Management* (,Sprava domacnosti). Nebo kliknéte
na,Me" a poté na ,Home Management®.
2. Kliknéte na jednu z rodin v seznamu a prejdéte na obrazovku s nastavenim rodiny.

+

POZNAMKA:
Kliknéte na ,Add Family“ (Pfidat
rodinu), abyste pfidali novou rodinu
(vizstr.9).
3. Nastavte rodinu jako nasledujici ukazatele.
é
Family Name My Home > —————— Kliknéte pro zménu nazvu rodiny

4 Kliknéte pro piechod ke spravé pokojti

Oteviete mapu automaticky a poté
nastavte polohu

Family members
Kliknéte pro nastaveni jména a pridani fotografie ¢lena
4 rodiny

Pridejte do této rodiny dalsi Gicet, aby
ostatni ¢lenové mohli ovladat
zafizeni ———

Odstraiite rodinu ze svého Gétu

Navod k obsluze  [ER



CAST 5. RESENI PROBLEMU

Problém Mozné priciny a feSeni

. Zkontrolujte, zda je sit' WiFi spravnd a zda je zadané heslo spravné.

. Zkontrolujte stav konfigurace klimatizace.

. Existuji bezpe¢nostni opatrenti, jako napfiklad firewall nebo jind omezeni pfistupu.

. Zkontrolujte, zda router funguje spravng;

. Ujistéte se, Ze klimatizace, router a mobilni zafizeni funguiji v odpovidajicim
dosahu signalu;

. Zkontrolujte, zda kryt routeru nerusi signal.

Nelze Gspésné
nakonfigurovat klimatizaci

g s wN -
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Aplikace zobrazuje zpravu: ,Identification failed” (,Identifikace se nezdafila”).
To znamena, Ze klimatizace byla resetovana a smartphone ztratil opravnéni k ovladani

zafizeni.
Nelze ovladat klimatizaci Chcete-li opravnéni znovu ziskat, pfipojte se znovu k siti WiFi a poté ji obnovte.
pomoci mobilniho zafizeni Pokud stale nefunguije, odstrarite klimatizaci a pockejte, az se obnovi.

Aplikace zobrazuje zpravu: ,Air conditioner out of line”

(,Klimatizace je mimo provoz”)

Zkontrolujte, zda sit funguje spravng;

1. Klimatizator byl znovu nakonfigurovan;

. Klimatizator je vypnuty;

. Router je vypnuty;

. Klimatizator se nem(ze pfipojit k routeru;

. Klimatizator se nemuze pfipojit k siti WiFi pfes router (v rezimu dalkového
ovladani)

. Smartphone se nem0Ze pfipojit k routeru (v rezimu lokalniho ovladani);

7. Smartphone se nemiize pfipojit k siti WiFi (v rezimu déalkového ovladani).

Telefon nenachéazi klimatizaci
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Navod k pouziti



DULEZITE POZNAMKY

. V pFipadé aktualizace softwaru se prvky v navodu mohou lisit od skute&nych prvki v aplikaci. Ridte se prosim skutegnym
produktem a aplikaci.

. Aplikace pro ovladani klimatizace mdze byt bez predchoziho upozornéni zménéna za Gcelem zlepseni kvality a také odstranéna v
zavislosti na okolnostech vyrobnich spole¢nosti.

. V piipadé oslabeni sily signalu sité WiFi mize dojit k odpojeni aplikace. Ujistéte se, Ze vnitini jednotka je v blizkosti bezdratového
routeru.

. V pripadé bezdratového routeru je tfeba zapnout funkci serveru DHCP.

. Pfipojeni k internetu se nemusi podafit, pokud je zapnuty firewall. V takovém pfipadé se obratte na poskytovatele internetovych
sluzeb.

. Aby byla zajisténa bezpecnost smartphond a sit&, ujistéte se, Ze aplikace pochazi z dlivéryhodného zdroje.

Navod k obsluze



e-mail: info@rotenso.com

RAZITKO INSTALATERA
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